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Bandoberfläche: Glattes Band mit gitterförmiger Oberfläche.

Offene Fläche: 47 %

Festigkeit: Die optimale Wahl für den Transport von 
Gütern mittleren Gewichts.

Werkstoff/Farbe: POM, PP

Reinigung: gut +

Zulassung: Lebensmittel zugelassene  
Materialien verfügbar

Anwendungsbeispiel: Spiralkühler, Kurvenförderer.

Aufbau: Außenmodule, Mittelmodule

Breitenabstufung: 20 mm - siehe Tabelle nächste Seite

Inner Radius: siehe Tabelle nächste Seite

Haken: Nach innen

Abstand zwischen 
Hacken:

Bandbreite - 17 mm.

S.201 Hook

Banddaten

Werkstoffe Stäbe Max. Bandzug
kg

Bandgewicht
kg/m2

Polyacetal (POM) PP
Nylon

205
305

8
8

Polypropylen (PP) PP
Nylon

- -

Zahnraddaten

Zähne A=Äußerer 
Durchmesser 

(mm)

B=Teilkreis
Durchmesser 

(mm)

C=Innerer
Durchmesser 

(mm)

Nabenbreite Runde Bohrung Quadratische Bohrung

mm inch mm inch

10 169 154 139 35 25/30/40/50/60 1/1¼ 25/40/60 1½, 2½
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S.201 HOOK

Kurvenbandabmessungen
Standard Breiten - Kurvenband

Standard Breiten

Modulband
Breite

Min. Innenradius Modulband
Breite

Min. Innenradius

107 148 600 855

128 155 620 890

148 160 641 925

169 180 662 960

189 205 682 1000

210 240 702 1040

230 265 723 1085

251 295 744 1120

271 325 764 1150

292 355 785 1180

312 385 805 1210

333 415 826 1240

353 445 846 1270

374 475 867 1301

394 505 887 1331

414 535 907 1360

435 565 928 1400

455 595 949 1435

477 635 970 1475

497 670 990 1505

518 705 1011 1540

538 740

559 785

579 820

A 107 210 292 394 497 600 702 805 907 1088

B 148 240 355 505 670 855 1040 1210 1360 1540

C 296 480 710 1010 1340 1710 2080 2420 2720 3080

D 510 900 1294 1798 2334 2910 3484 4030 4534 5102

A Bandbreite

B Innerer Radius

C Innerer Durchmesser

D Äußerer Durchmesser

1000

800

600

400

200

0

0         1         1,15        1,2         1,25         1,3          1,35        1,4        1,45       1,5        

Kollaps Faktor (K)

Br
ei

te

Berechnung:

K = min. innerer Radius ./. Bandbreite

Min. innerer Radius = Kollapsfaktor x Bandbreite


