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Zahnraddaten

Zähne A=Äußerer 
Durchmesser 

(mm)

B=Teilkreis
Durchmesser 

(mm)

C=Innerer
Durchmesser 

(mm)

Nabenbreite Runde Bohrung Quadratische Bohrung

mm inch mm inch

6 64 45 36 20 20 - - -

8 80 61 52 20 20/25 1 25 -

12 114 95 86 20 20/25/30/40 1/1 ¼ 25/40 1 ½

20 179 160 151 35 25/30/40 1/1 ¼ 25/40/60 1 ½/2 ½

Zubehör: Fingerübergabeplatten. Fingerlänge: 95 mm

Banddaten

Werkstoffe Max. Bandzug
kg/m der Bandbreite

Bandgewicht
kg/m2

Polyethylen (PE) 900 8

Polypropylen (PP) 1200 8

Polyacetal (POM) 2400 11

Bandoberfl äche: Drainageband mit erhöhten Rippen. Einsatz 
mit Fingerübergabeplatten.

Offene Fläche: 14 %, größte Öffnung 10x2 mm

Festigkeit: Optimal geeignet für den Transport von 
Gütern mittleren Gewichts.

Werkstoff/Farbe: PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau

Reinigung: gut ++

Zulassung: Lebensmittel zugelassene 
Materialien verfügbar

Anwendungsbeispiel: Transport von Flaschen, Dosen und weiterer
kleiner Industriegüter.

Breitenabstufung: 10 mm z.B. 100 mm, 110 mm usw.
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