Beschreibung
Bandoberflache: Perforiertes Band mit glatter Oberflache.
Offene Flache: 20%. GroBte Offnung 2.5 x 11 mm.
Festigkeit: Optimal geeignet fur den Transport von
Gutern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe: PE/nat, PP/weiB und grau, POM/blau
Reinigung: Hygienic Design
Zulassung: Lebensmittel zugelassene
Materialien verfugbar
Anwendungsbeispiel: Transport von Fleisch, Fisch, Gefltgel, Milch-
produkten, Gemuse, Snackwaren, Stiwaren
sowie in weiteren Industriebereichen, die
einen guten Ablauf mit kleinen Offnungen
benétigen.
Breitenabstufung: 20 mm, z.B. 100, 120 mm usw.

Werkstoffe Max. Bandzug Bandgewicht
kg/m der Bandbreite kg/m?

Polyethylen (PE) 1790 7
Polypropylen (PP) 2400 7
Polyacetal (POM) 3600 11
Zubehor: Mitnehmer 3, 25, 50, 75, 100 mm (verstarkt

75, 150), abgewinkelt, mit ,,Round Top”.
Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm
Niederhalter

Zahnraddaten
A=AuBerer B=Teilkreis C=Innerer Nabenbreite Runde Bohrung Quadratische Bohrung
Durchmesser | Durchmesser | Durchmesser
(mm) (mm) (mm)
mm inch mm inch
6 102 89 73 20 20/25/30/40 34/1/1Ya 25/40 1%
8 136 122 106 35 25/30/40 /1% 25/40 1%/2
10 171 156 140 35 25/30/40 (VAR 25/40/60 1%/2 Y
12 203 189 173 35 25/30/40/50/60 11 Va 25/40/60 1%/2
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